
 Dranghekken vergelijken

Type Dranghek Aanbevolen voor
Afmeting 

B x H (m)

Gewicht 

(kg)

Aantal 

spijlen

Diameter 

buizenframe 

(mm)

Dranghek  | 9 spijlen Budget oplossing | Lage prijs | Minder goed stapelbaar door ronde poot 2.5 x 1.1 12 9 25 x 1

Dranghek | 16 spijlen | Licht Budget oplossing | Lage prijs  | Goed stapelbaar door V-poot 2.3 x 1.1 10 16 38 x 1

Dranghek | 19 spijlen | MF Degelijke oplossing | Goed stapelbaar door V-poot | Kindvriendelijk laag 

bij de grond en weinig ruimte tussen spijlen

2.6 x 1.1 16 19 25 x 1.5

Dranghek | 12 spijlen Kwalitatieve oplossing | Uitstekend stapelbaar en daardoor erg geschikt 

als verhuurhek, mede door de diameter van het buizenframe

2.5 x 1.1 17 12 25 x 2

Dranghek  | 19 spijlen | Zwaar Kwalitatieve oplossing | Minder goed stapelbaar door ronde poot | 

Oerdegelijk

2.5 x 1.1 18 19 38 x 1.5

Dranghek | Voetloos Multifunctioneel gebruik door verschillende soorten voeten te gebruiken | 

N.B. zonder voeten (optioneel)

2.3 x 1.1 16 15 38 x 1.5

Kunststof dranghek (HD) Projecten waarvoor kunststof materiaal een vereiste is 2 x 1 11 10 n.v.t.



Type Dranghek Aanbevolen voor
Afmeting 

B x H (m)

Gewicht 

(kg)

Aantal 

spijlen

Diameter 

buizenframe 

(mm)

Finish barrier Creëren van afzetting bij de finish van evenementen 2.5 x 1.1 25 19 38 x 1.5

Dranghek Doorgang Creëren van een doorgang voor begeleiden bezoekers 2.3 x 1.4 55 16 38 x 1.5

Schrikhek 2,5 meter | Aluminium Wegafzetting met klasse II reflectie 2.5 x 1.1 25 n.v.t. n.v.t.

Barrier | Watergevuld Wegafzetting laag voor begeleiden verkeer 1.0 x 0.6 5 | 30 n.v.t. n.v.t.


